Bestellspezifikation fiir eine Feuerverzinkung nach DASt-RiLi 022 (Seite von )
entspr. Abschnitt 4.3 (1) der DASt-Richtlinie 022

Datum:
Auftragshummer: Spezifikationsnummer:
Auftraggeber (z.B. Stahlbauunternehmen): Auftragnehmer (z.B. Verzinkerei)
Ansprechpartner Auftraggeber: Ansprechpartner Auftragnehmer:
Stahlbauteil, Norm, | Bauteilskizze, Abmessungen Beschreibung des Bauteils
Position, Stiick (Profile, Blechdicken, etc.)
Werkstoff
Referenzwert der Bezugswert der B
Bauteilhéhe h [mm]: Erzeugnisdicke trs [mm)]: Verweilzeit <27 min: D
Konstruktionsklasse:
(nach Tabolle 3) Chia e Cie O O
Detailklasse:
(nach Tabelle 4) Oa e Oc
11 100% Sichtkontrolle
|:| 2 100% Sichtkontrolle + stichprobenhafte Prifungen mit dem MT-
Verfahren nach Anlage 3 (nach Vereinbarung, mindestens aber ein
Vertrauenszone: Detail der maligebenden Detailklasse pro Lieferlos)
(nach Abschnitt 4.2.2 (4))
! 100% Sichtkontrolle + systematische Uberpriifung der Bauteile (nach

Vereinbarung, mindestens aber ein Detail aller vorkommenden
Detailtypen der Detailklasse C pro Lieferlos) mit dem MT-Verfahren

nach Anlage 3

Detail und Mindestpriifumfang fur MT-Verfahren:

Auf Ubereinstimmung mit DASt-Richtlinie 022 geprift:
Datum: Unterschrift:




