
Prawidłowe przygotowanie 
konstrukcji do cynkowania ogniowego WEIH 8EWAH!IN 

IEUl!lll!INKIN 

Otwory dopływowe I odpowietrzające 
wykonać motllwle prostopadle pod 
możliwość podwieszenia. 

Punkty zawieszenia 

Unikać na kładek 

i brak u spoin ! 

Otwory dopływowe, odpływowe w 
wymaganej wielkości i ilości umieścić 
w miejscach widocznych z zewnątrz! 

Przykład do tabeli z prawej strony: 

Profil zamknięty o wymiarach 
60 mm x 40 mm wymaga na każdym końcu albo: 

• przynajmniej jednego otworu 
o średnicy 16 mm 

lub 
• przynajmniej dwóch otworów 

o średnicy 12 mm 
lub 
• przynajmniej czterech otworów 

o średnicyl0 mm 
lub 
• Co najmniej dwa podcięcia 

o długości 13 mm po sąsiadujących 
stronach. 

Tabela dotyczy konstrukcji do ok. 6 m długości. 
Dłuższe konstrukcje wymagają dodatkowe i/lub 
większe otwory. 

Brak otworów w profilach zamkniętych 
powoduje niebezpieczeństwo wybuchu! 

widoczne z zewnątrz! 

Nawet w przypadku konstrukcji z otwartymi 
profilami przewidzieć otwory odpływowe i 
odpowietrzające. 

Unikać „martwych" narotnlków I kątów -
nieuniknione nakładki odpowietrzyć! 

Zalecanie przez nas 
dla profili zamkniętych 
mmimalne otwory 
do napełniania I 
odpowietrzania 
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Utywać tylko odpowiednich preparatów 
na odpryski 
spawalnicze! 

Usuwać farbę, szla kę i pozostałości 
spawalnicze! 

Unikać motllwle elementów 
gabarytow ych! 
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Uwaga 1: Zacienione otwory lub podclę,cla pokazuJo otwory lub podcięcia le!4ce po przedwtegłych 
kOflcach zamkniętego profi.lu 

Uwagi 2: Wlt lkoU podclę-cla w tej tabeli odnosi 11, do długości wldo<-zn•J strony 
{nit do długo-Kl pntk.4,tntj) 

Uwaga 3: Wpisy w tabel!, które nie mają zastosowania są oznaczone symbolem minus ( .. -.. ) 
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